Kompostikaymala tuli taloon

Raimo Lilja
Marianne Hyttinen-Lilja
Ekoleima Ay, Ristiina
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Taustaa

nostitutkimukset Joensuussa 1981-83

NOSH]

NOSH]

aaninhal
Konsulttitoimisto Ekoleima Ay 2004 -

Kaymala Asilaan 1985
Kaymalakampanja Mikkelin

ituksessa 1980-luvun lopulla

ekotalo Lilja Ristiinaan elokuussa 2009




Miksl kompostikaymala

* olennainen osa ekologista elamantapaa
maaseudulla

e paras ratkaisu haja-asutuksen
jatevesiriskeihin
« ammatillinen kiinnostus ja esimerkki

 omakohtainen kokemus
kehitysmaahankkeita varten




Avainkysymykset suunnittelussa

 sailiohuoneen sijoitus: rinneratkaisu
helpoin;

e tyhjennyssuunta maaraa kaymalan
sijoituksen pohjapiirroksessa; vapausasteita
menetetaan

e pudotusputken reika ontelolaattaan tai
tyomaalla

 ylakerran kompostikaymala viela hakusessa
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Y htelset savelet lvi-suunnitelman
kanssa

kaymalahuoneen ilmanvaihto
kompostisailion kautta

kompostisailion korvausiima

sailion puhaltimen puhallustehon saately ja
poistoputken lampoeristys

kuivikeastialle tilaa

nesteenpoisto

biojatekompostointi sailichuoneessa




plussia 1

+ suursailion etuna suuri kapasiteetti ja
huippukuormituksen tasaus

+ el tarvitse tyhjentaa talvella hankeen

+ el virtsan erillista keraysta (vahainen maara
suotonestetta)

+ el tarvitse ohjata kayttajien
vessakayttaytymista (paitsi kuivike)




plussia 2

+ tehdasvalmisteinen suursailio kevyt ja
mahtuu ovesta kahtena kappaleena

+ asennuksessa joustavat
soveltamismahdollisuudet

+ sijoitus lattiatason ylapuolelle: mahdolliset
vuodot huomataan helposti




miinuksia tal riskeja

kuivikkeen keraaminen, varastointi ja
kasittely; hinta ostettuna

sahkokatko vol olla riski hajun kannalta, jos
uonnon veto el riita

Karpasia tal viemarisaaskia voi esiintya
Kuljetus jalkikompostointiin voi olla
nankalaa rinnetontilla




Lopuksi

lisaa koulutusta rakenne- ja Ivi-suunnittelijoille,
talotehtallle, arkkitehdeille

malliratkaisuja, help-desk palvelua

naja-asutuksen vesiasetuksen toimeenpanossa
paljon enemman satsausta kompostikaymaloihin
nienpuhdistamoiden sijastal

Kompostikaymala vaatii siviilirohkeutta, mutta on
merkittava ekoteko maaseudulla




























