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Raini Kiukas

� vuodesta 1977 lähtien tekemisissä haja-alueen 
jätevesihuollon kanssa, aloitus Espoossa

� kotoisin maalta pieneltä tilalta
� koulutus terveysteknikko-hallintonotaari 
� Vesijärviprojekti Kangasalla herätti miettimään 

koko ravinnekierron ongelmakenttää
=> Käymäläseura Huussi ry,  www.huussi.net

perustettu 2002 
=> DT –keskus Kuivakäymälä, perustettu 2004



Ihmisen tuotoksen osuus jätevedessä
Kuormituksen alkuperä Orgaaninen aines BHK 7    Kokonaisfosfori P   Kokonaistyppi N

G/P D   %                          G/P D   %                G/P D   % 

ULOSTE 15    30 0,6     30                   1,5     10

VIRTSA                                          5     10        1,2     50                 11,5     80

MUU 30    60                               0,4     20 1,0     10____

Päivän kysymyksiä?

Onko mitään uutta 
sitten 100 vuoteen, 
jolloin otettiin käyttöön 
viemäri ja vesivessa?

Miksi EU:ssa ei selkeitä
ohjeita ulosteille ilman 
veteen sekoittamista.





DT on-site malli 

Malli liikkeelle:
Ravintola Patakukko –tilausravintola ja kesäkahvio 
- kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella, vaikka        
melkein Kirkkonummen taajamassa

- kävijämäärä vaihtelee päivittäin ja usein 
bussilastillinen kerrallaan => kaikki käyvät ensiksi 
vessassa

- asiakaspaikkoja sisällä 100 hengelle 
- asiakkaille on käytössä kuivakäymälät ja   
henkilökunta käyttää vesikäymälää



Kuvia Patakukosta

Lähtökohtavaatimus, pitkä tyhjennysväli ja tuotos 
mahdollisimman pitkälle kompostoitunutta. 
Käymäläksi tuli malli DT on-site



Kompostoituminen on käynnistynyt
Kuivuminen oli aluksi 
ongelma ja lisättiin 
kostutus, käsien pesuvedet



Suotonesteet umpisäiliöön

Suotonesteet umpikaivoon, 
jonne ei ole kertynty kuitenkaan 
nestettä



Kiidjärvi Viro

Tehty myös alusta lähtien

Tilanne viime viikolla, huolto jäänyt, 
tuuletin ei toimi ja siivoamatta, haisee



Uusin DT on-site Nuuksio



Kuivakäymälä ja harmaat vedet

Kuivakäymäläratkaisu 
sisälle vaatii enemmän 
suunnittelua.

Usein harmaille 
jätevesille riittää, jo 
olemassa olevat 
järjestelmät


